
BRUSHLESS PROPULSION / TECHNICAL MANUAL

SV-A4214
小型无刷电机 · 规格与使用说明书

输入电压

15-26 V DC

额定电压

22.2 V (6S)

整机质量

185 ± 5 g

产品选型 · 安装接线 · 测试数据 · 使用维护

交付配置与验收要求以双方确认文件为准。
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01 / SPECIFICATIONS

技术规格与使用范围

SV-A4214 / CN / REV 2026.10.22

适用于输入电压 15-26 V DC 的三相无刷电机系统。不同 KV 绕组的电流、内阻分别列示。

序
号

项目 规格

01 输入电压 15-26 V DC

02 额定电压 22.2 V (6S)

03 额定输入电流 KV340: 10 A / KV440: 20 A

04 空载电流（测试电压） KV340: >0.8 A / KV440: >1.2 A (10 V)

05 最大电流（原文条件） KV340: 25 A / KV440: 32 A

06 内阻（随温度变化） KV340: 64 mΩ / KV440: 46 mΩ

07 整机质量 185 ± 5 g

08 转向（轴伸端视） CW / CCW

09 使用环境温度 -10 ~ 65 °C

10 储存温度 -10 ~ 50 °C

11 储存相对湿度 ≤85%

检验条件与参数说明

测试环境为 25 ± 5 °C；温升要求 ≤65 °C，空载振动要求 ≤1.8 mm/s。

额定、空载电流中的“>”按原资料保留；未明确给出的容差及持续工作时间需在订货前确认。
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02 / MECHANICAL

外形与安装尺寸

SV-A4214 / CN / REV 2026.10.22

外形与电机安装孔位

桨座与配件孔位参考

图纸说明

图中尺寸、孔位、螺纹和角度沿用所供图纸，未按图像比例重新计算。安装前核对实际型号、螺钉长度、轴伸和最
终确认图纸；选配件是否随货交付以确认配置为准。

所附测试表型号标记为 SV-A4212，未作为 SV-A4214 性能数据发布；请联系技术支持确认本型号曲线。安装尺寸采用同批独
立图纸。
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03 / WIRING

接线与旋转方向
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1. 确认桨叶所需旋转方向。

2. 暂不装桨，将电机三相线接到电调输出端。

3. 安全确认转向；反转前断电并确认安全放电，再交换任
意两根相线。

4. 确认转向后，按安装要求装桨。

系统匹配与首次调试

01 按电压范围、绕组 KV、额定及最大电流匹配电源、电调和桨叶。不同 KV 的数据分别使用；试验最大值不代
表可持续输出。

02 核对电机外形、安装孔位和螺钉长度。先不装桨，安全确认转向；需要反转时，断电并安全放电后交换任意
两根相线。

03 逐步加载并监测电流、温升、振动和紧固件。出现异常噪声、发热或卡滞应立即停机。储存温度 -10 至 50 °
C，相对湿度不超过 85%。
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04 / PERFORMANCE

性能数据说明
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所附测试表型号标记为 SV-A4212，未作为 SV-A4214 性能数据发布；请联系技术支持确认本

型号曲线。安装尺寸采用同批独立图纸。

选型建议

按电压范围、绕组 KV、额定及最大电流匹配电源、电调和桨叶。不同 KV 的数据分别使用；试验最大值

不代表可持续输出。
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04 / OPERATION & CARE

安全使用与维护
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安装、配线及调试应由具备相应能力的人员进行。调整接线前应断电并确认系统安全放电。

01 供电电压、使用寿命和环境条件可能造成短路、起火或冒烟。整机应配置适当保护措施；对安全性有疑问时，应停止使
用并联系技术支持进行检查。

02 安装及配线时，不得碰伤线圈、导线、边缘及绝缘部分，以免触电、烧毁或起火。通电时切勿用手或手指触碰旋转部分
，以免受伤。

03 本产品以安装于其他机器内为前提，本体未配置整机警告标识。如需标识，应联系技术支持，并按整机使用场景配置必
要防护。

04 温度对寿命影响很大。最不利工况下，轴承温度必须低于允许上限 100 °C；无法测温时，应验证装机寿命。不得持续堵
转或使轴承持续处于高温状态，否则轴承劣化会导致噪声、振动并影响寿命。

05 采用自定义调速方式时，应检查电压范围、负载波动等因素，确认是否出现异常噪声、异常发热或堵转。

06 应采用正规的安装方式固定电机。安装不当会引起噪声、振动，并缩短轴承寿命。

07 不得提拉导线或轴搬运电机。电机跌落或受到相当冲击后，可能存在绝缘或轴承损伤，不得继续使用。

08 不得自行拆解产品；擅自拆解后，安全性能及其他性能不予保证。

09 避免原资料列举的腐蚀性、有害物质环境：H2O、SO2、NO2、Cl2，以及有机硅、氰基和苯酚类物质。安装前应确认
整机内是否存在这些物质，以防生锈并影响寿命。

10 储存时避开上述腐蚀性气体和有害环境，温度保持 -10 至 50 °C，相对湿度不超过 85%；长期库存尤其应注意。常温、
常湿下允许保管 6 个月以内，并须密封保存。
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06 / SPECIFICATION AGREEMENT

规格约定与资料说明
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01 集成方应确认电机与整机在结构、尺寸、寿命、噪声、振动及性能方面的匹配情况。

02 超出本说明书规定范围的使用，不在原规格保证范围内。

03 整机规格变化或转用于其他产品前，应先联系技术支持确认适用性。

04 影响性能或特性的规格变更，应依据双方确认文件制作样品并完成验证后实施。

05 在满足本说明书约定规格的前提下，为改善性能，某些零部件可能调整而不另行通知；关键交付要求应写入双方确认
文件。

06 本说明书未涉及、但需要约定的事项，应事先协商确认。

07 发生匹配问题时，以双方确认的规格文件为依据协商并实施解决方案。

资料与配置说明

所附测试表型号标记为 SV-A4212，未作为 SV-A4214 性能数据发布；请联系技术支持确认本型号曲线。安装尺寸采用同
批独立图纸。

参数用于前期选型，交付配置、桨型及验收要求以双方确认文件为准。

本版根据 2026 年 10 月 22 日收到的产品说明书、照片和独立图纸整理。未给出的参数不作推定；需要额外验证的工作点请联
系技术支持。
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PRODUCT DOCUMENTATION

商务联系
产品选型 · 项目沟通 · 技术支持

SV-A4214

珠海双捷科技有限公司

地址 中国广东省珠海市香洲区金鼎金洲路35号

联系人 刘先生

电话 +86 18688194199

邮箱 lhc1983@gmail.com
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